PERSBERICHT (LOCINOX)

Let’s make it better together

Locinox brengt gepatenteerd insteekslot met nieuw Click-It-systeem uit

Fightylock combineert installatiegemak met openingscomfort

Met een nieuw insteekslot trekt Locinox de lijn van de vitbreiding van het insteekgamma door. De jongere
maar grotere Eightylock heeft een ruimere doornmaat van 60 mm en is vitgerust met een update van het
Click-It-systeem van de Forty- Fifty- en Sixtylock.

Privacy blijft in 2022 een cruciaal frefwoord, ook wanneer mensen hun omgeving
met poort- en hekwerk willen beveiligen. De vraag naar volledig gesloten poorten,
met sloten die volledig in het poortprofiel ziin weggewerkt, blijft stiigen. Locinox
beantwoordde die trend de voorbije jaren al met een reeks van drie insteeksloten.
Na de eerste Fortylock kwamen ook de Fifty- en de Sixtylock op de markt met
steeds ruimere doormnmaten van 20 tot 40 mm.

Net op fijd voor de aankomende zomer lanceert Locinox de Eightylock. Het
nieuwste insteekslot combineert het installatiegemak van de Forty-, Fifty- en Sixtylock
met een doornmaat van 60 mm, waardoor de kruk nog verder van de poort af
staat en de poort nog comfortabeler kan worden geopend.

De Eightylock is beschikbaar in twee configuraties. De metalen versie werkt volgens het gekende click-it-systeem,
terwijl de houten versie een verlengde frontplaat heeft en met schroeven in houten of aluminium poorten kan
worden bevestigd. De verlengde frontplaat is noodzakelijk om voldoende afstand te creéren tussen de uitsparing

van het slot en de bevestigingsschroef.
Click It-systeem

Sinds de infrede van de Fiftylock gebruikt Locinox bij alle insteeksloten hetzelfde gepatenteerde Click It-systeem.
In plaats van drie gaten voor het slot en de vijzen, hoeft de poortfabrikant sindsdien slechts één gat in het
poortprofiel te voorzien. Ook daarop bedachten de ontwikkelaars van het West-Viaamse familiebedrijf een

baanbrekende innovatie.

Het vernieuwde Click-lt systeem van de Eightylock wordt binnenkort ook bij de andere insteeksloten toegepast.
Het systeem vereist een licht aangepaste profielvoorbereiding die de poort opent voor een nég grotfere
vleugelstandaardisatie. Locinox voorzietimmers om in de nabije toekomst nog meer producten te lanceren, zoals

diverse slotvangers, die in dezelfde poortvoorbereiding passen.
Technisch

Zowel het mechanisme als de frontplaat zijn it honderd procent roestvrij staal vervaardigd en volledig
gesloten zodat er geen stof kan indringen. De aanpasbare dagpen heeft een stevige dieptevergrendeling van
15 mm en kan met 10 mm worden in- en uitgeschoven. De standaard haak met 21 mm dieptevergrendeling
zorgt voor een verankering van poort en vaste paal, waardoor die niet uit elkaar kunnen worden getfrokken.
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Over Locinox

Als internationaal toonaangevend familiebedrijf produceert Locinox mechanische en elekiromechanische
producten, en producten voor toegangscontrole voor de hekwerk- en poortindustrie - zoals (elekiro) sloten,
scharnieren, hydraulische poorisluiters, gemotoriseerde grondgrendels en codeklavieren voor poortfabrikanten
en - installateurs (draai- en schuifpoorten). Dankzij een voortdurende drang naar innovatie op het vlak van

veiligheid, privacy, outdoor living en biosecurity is Locinox al in 57 landen actief.

o Locatie: Waregem

. Winnaar Leeuw Van De Export en Best Managed Companies (2021)
. www.locinox.com

U Perscontacten:

o lieven Pieters, commercieel directeur, lieven@locinox.com

o Xavier De Naeyer, content creator, xavier@locinox.com
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